	PRILOG  V.	TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	JN-109/26


	



NARUČITELJ:
GKP ČAKOM d.o.o.
Mihovljanska 10, Mihovljan
40 000 ČAKOVEC
OIB: 14001865632

PONUDITELJ:

	NAZIV:
	

	ADRESA:
	

	OIB:
	

	
	



NABAVNA KOLIČINA: 1 komad
STANJE VOZILA: NOVO

	PROIZVOĐAČ:     
	

	MARKA/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA: 
	

	VRSTA VOZILA:
	

	GODINA PROIZVODNJE:
	                                                                                   




	REDNI BROJ
	OPIS ZGLOBNOG TRAKTORA I TRAKTORSKE PRIKOLICE
	POSTOJI
DA/NE
	UPISATI PONUĐENE VRIJEDNOSTI ILI DOKAZ JEDNAKOVRIJEDNOSTI

	ZGLOBNI TRAKTOR:

	1.
	poljoprivredno-komunalni zglobni traktor
	
	

	2.
	pogon na sva 4 kotača
	
	

	3.
	servo upravljanje
	
	

	4.
	hidraulično kvačilo
	
	

	5.
	motor snage 19 kW do 26 kW,  zračno hlađen
	
	

	6.
	mehaničke kočnice
	
	

	7.
	zglobna konstrukcija traktora
	
	

	8.
	hidraulični izvodi za kipanje
	
	

	9.
	mehanički mjenjač do 6 brzina naprijed i 3 natrag
	
	

	10.
	spajanje priključaka na tri točke, kategorija 1N/ISO 730/II
	
	

	11.
	izlazno vratilo rotirajuće udesno fi 35, ISO 500
	
	

	12.
	DXŠ 2920 x 1200 mm
	
	

	13.
	težina traktora bez dodatne opreme do 1500 kg
	
	

	14.
	razmak osovina do 1200 mm
	
	

	15.
	prohodnost do 1270 mm
	
	

	16.
	prednja hidraulika sa prednjim vratilom
sa pripadajućim komandama
	
	

	17.
	kabina sa grijanjem
	
	

	18.
	rotirka
	
	

	19.
	kotači 10.0/75-15.3, traktorski profil
	
	

	TRAKTORSKA PRIKOLICA:

	20.
	dužina teretnog prostora minimalna 2400 mm
	
	

	21.
	širina teretnog prostora od 1450-1500 mm
	
	

	22.
	visina stranica od 400-550 mm
	
	

	23.
	nosivost minimalno 1,5 t
	
	

	24.
	materijal -  lim
	
	

	25.
	debljina stranice lima minimalno 1,50 mm
	
	

	26.
	debljina podne stranice lima minimalno 3 mm
	
	

	27.
	trostrani kiper
	
	

	28.
	signalizacija
	
	

	29.
	hidrauličke kočnice
	
	

	30.
	univerzalni zatvarač stranica
	
	

	31.
	ručna kočnica
	
	

	32.
	jedna osovina
	
	

	33.
	gume 7,5-16
	
	

	OSTALO:

	34.
	hidraulična planirana daska L + D (ralica)
	
	

	35.
	produžeci stranica za prikolicu do 2,5 t.
	
	





