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Ispifni izvjedtaj br. 217133-A

1 PRIMIJENJENI PROPISI, STANDARDI, METODE I

SMJERNICE
1 Zakon o zastiti zraka (,,Narodne novine*, br. 130/2011., 47/2014.) r

2 Pravilnik o nainima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada

(..Narodne novine®, br. 114/2015)

(O8]

HRN ISO 12039:2012 Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje ugljikova monoksida, ugljikova
dioksida i kisika - Znacajke automatskih mjernih sustava i njihova kalibracija
RU-E-16 Ispitivanje odlagalisnih plinova

RU-E-14 Prijevoz, skladiStenje i upotreba mjerne opreme, reagensa te potronih materijala
RU-E-15 Provjera ispitne opreme
Sigunosno-tehnicki list — metan, INA industrija nafte d.d., izdanje 6

e 3 A

Sigurnosno-tehnicki list — vedik, Messer Croatia plin, revizija 3

VaZeéim propisima Republike Hrvatske nisu propisane granifne vrijednosti za odlagaliine
plinove. Vrijednosti s kojima ocjenjujemo rezultate temeljene su na znanstveno utvrdenim
Cinjenicama (sigurnosno-tehni¢kim listovima) i nisu obvezujuée za operatera, ve¢ su samo
informativnog karaktera.

ObrazlozZenje:

Zakon o zastiti zraka (,, Narodne novine“, br. 130/2011., 47/2014.)

Clanak 9.

(1) Izvori su onecisc¢ivanja zraka nepokretni i pokretni emisijski izvori.

(2) Nepokretni izvori jesu:

— tockasti: kod kojih se oneciscujuce tvari ispustaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste (postrojenja,
tehnoloski procesi, industrijski pogoni, uredaji, gradevine i sliéno),

— difuzni: kod kojih se onecis¢ujuce tvari unose u zrak bez odredena ispusta/dimnjaka (uredaji, odredene
aktivnosti, povrSine i druga mjesta).

(6) Nepokretni izvori u smislu stavka 2. ovoga ¢lanka nisu gradevine i uredaji u kojima se priprema
hrana na otvorenom ili su uvjeti i nacin rada za te gradevine i uredaje odredeni posebnim propisom.

Upravo je takav posebni propis:
Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(.. Narodne novine “, br. 114/2013)

Sukladno navedenom, plinski bunari na odlagalitima otpada ne podlijeZu definiciji nepokretnog
izvora.

Uredba o granicnim vrijednostima emisija oneciséujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (, Narodne
novine “, br. 117/2012., 90/2014.)

Clanak 3.

Odredbe ove Uredbe ne primjenjuju se na istrazivacke aktivnosti, razvojne aktivnosti ili testiranje novih
proizvoda i postupaka te na otpadne plinove kod odlagalista otpada.

Sukladno navedenom, ova Uredba ne primjenjuje se na plinske bunare na odlagaliStima otpada.
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Ispitni izvjeitaj br. 217133-A

VRIJEDNOSTI ZA OCJENU REZULTATA

Smyjese nekih plinova sa okoli§nim zrakom mogu biti eksplozivne, ukoliko Jje volumni udio tih plinova
u zraku odgovarajudi.

Rasponi volumnog udjela pojedinih plinova pri kojem stvaraju eksplozivnu smjesu sa zrakom definirani
su sigurnosno-tehnic¢kim listovima, a prikazani su u tablici 1.

Tablica 1. Prikaz raspona eksplozivnosti za metan i vodik
Purieian Raspon volumm?g udjela} plina pri kejem stvara
eksplozivnu smjesu sa zrakom
Metan (CHa) 5% —15%?
Vodik (Hy) 4% —76%

¥ - izvor: Sigurnosno tehnicki list za metan
® _izvor: sigurnosno tehnidki list za vodik

Navedeni rasponi odnose se na smjesu plina i zraka, dok se unutar plinskog bunara, zbog bioloske
razgradnje otpada, redovito pojavljuju znafajno smanjeni udjeli kisika i znacajno povecani udjeli
ugljikovog dioksida u odnosu na okolisni zrak. I smanjeni udio kisika i povedani udio ugljikovog
dioksida utje¢u na smanjenje moguénosti gorenja takve smjese, &ime se navedeni rasponi mogu uzimati
samo kao okvirni.
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Ispitni izvjestaj br. 217133-A

2 PREDMET ISPITIVANJA

2.1 Svrha ispitivanja

Narugitelj je duzan provoditi ispitivanja odlagali$nih plinova temeljem obveze iz Pravilnika o nacinima
i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 114/13) jednom
mjesedno za vrijeme rada odlagalista, a nakon zatvaranja odlagaliSta svakih 6 mjeseci. Ako se rezultati
ispitivanja sastava i koncentracije odlagaliSnog plina ponavljaju, vrijeme izmedu dva uzastopna
ispitivanja moZe se produziti, ali ne smije biti duze od 6 mjeseci.

Svrha ispitivanja je utvrdivanje kvalitativnog i kvantitativnog sastava odlagaliSnog plina.

Osim navedenog, rezultati iz ovog izvjeStaja potrebni su za izradu godiSnjeg izvjeStaja o svim rezultatima
kontrole koje je odlagatelj duzan dostavljati nadleznom tijelu koje mu je izdalo dozvolu sukladno
Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 114/15), €lanak 20. stavak 6.

22 Ispitivani plinovi

Ispitivali su se slijede¢i plinovi u odlagali$nom plinu:
— vodik (H2) (ppm)
— sumporovodik (HaS) (ppm)
— metan (CHg) (% v/v)
— ugljik dioksid (COz) (% v/v)
— kisik (O2) (% v/v)

2.3 Lokacija ispitivanja

Dana 28.07.2017. provedena su predmetna ispitivanja na odlagali$tu neopasnog otpada ,,Totovec™, na
ukupno 9 mjernih mjesta koji nose slijedece oznake: 1,4,4a,7,7a,10,10a,11 i1 11a. U Tablici 2 prikazane
su koordinate mjernih mjesta s pripadajuc¢im oznakama.

Tablica 2. Oznake mjernih mjesta sa pripadaju¢im koordinatama

HTRS 96/TM koordinate
Oznaka bunara:
E N

Bunar 1 496039 5134113
Bunar 4 496071 5134068
Bunar 4a 496044 5134058
Bunar 7 496100 5134044
Bunar 7a 496019 5133971
Bunar 10 496117 5134017
Bunar 10a 496027 5133964
Bunar 11 496149 5134031
Bunar 11a 496161 5134045
Naziv: Ispitni izviedtai | Oznaka: O-E-9 | Vrijedi od: 27.4.2015. | Tadanje: 1 Stranica 6 od 25
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odlagaliSte
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Slika 2. Prikaz odlagalista neopasnog otpada ,,Totovec™ s oznaCenim mjernim mjestima (Bunari 1, 4,
4a,7,7a, 10a, 10,111 11a)
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Ispitni izvjedtaj br. 217133-A

3 METODE ISPITIVANJA

Pri ispitivanju koristene su slijedece analititke metode/norme/smjernice (tablica 3):

r

Tablica 3. Primjenjene metode/norme/smjernice ispitivanja za pojedine parametre
Parametar Analiticka metoda mjerenja/morma/smjernica
Vodik (Hz2) Elektrokemijski senzor
Sumporovodik (Hz2S) Elektrokemijski senzor
Kisik (O0) Elektrokemijski senzor /HRN ISO 12039
Metan (CHzy) Elektrokemijski senzor
Ugljik dioksid (CO») IR senzor/ HRN ISO 12039

4 ISPITNA OPREMA

Tablica 4. Ispitna oprema koristena prilikom ispitivanja

OZNAKA: | ANT-E-16 | NAZIV: | Uredaj za detekciju eksplozivnih i toksiénih plinova

PROIZVODPAC: | Drager Safety | TIP: | MULTIWARN II

SERIJSKI BROJ: | ARTH - 2207

Oprema se upotrebljava za mjerenje odlagaliSnih plinova:

CO2 | 0,00-25,00 %

CH4 | 0,0-100,0 %

02 | 0,00 -25,00 %

Hz | 0— 1000 ppm

H,S | 0.0 -100,0 ppm

OZNAKA: | ANT-E-06 [NAZIV: | Digitalni termometar i manometar

PROIZVOPAC: | Testo [ TIP: | 400
SERIJSKI BROJ: | 00119784
SONDA ZA BRZINU STRUJANJA: | Serijski broj: 0635.9540

Oprema se upotrebljava za mjerenje brzine strujanja slijede¢ih karakteristika

mjerni raspon: | 0,1-20 m/s

+ 0,1 m/s + 1% od izmjerene vrijednosti (0,4 do 40 m/s)

to¢nost: +0,1 m/s + 2% od izmjerene vrijednosti (40,1 do 50 m/s)

Naziv: Ispitni izviedtaj | Oznaka: O-E-9 | Vrijedi od: 2742015, | Izdanje: 1 Stranica 8 od 25



Ispitni izvjeStaj br. 217133-A

5 REZULTATI ISPITIVANJA
5.1 Tabli¢ni prikaz rezultata ispitivanja na pojedinim mjestima

Tablica 5a.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 1

CO: CH4 02 H2 H:S
Vol.% Vol.% Vol% ppm ppm
Sensor Type IR CO2 Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
Instrument
switched on
0,06 0,00 20,90 0.0 0,0
0,08 0,00 20,90 0,0 0,0
0.09 0,00 20,90 0,0 0,0
0,11 0,00 20,90 0,0 0.0
011 0,00 20,90 0,0 0,0
0,13 0,00 20,90 0,0 0,0
0,13 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0.0
0,11 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0,0
0,11 0,00 20,90 0,0 0,0
0,10 0,00 20,90 0,0 0.0
0,10 0,00 20,90 0,0 0,0
0,10 0,00 20,90 0,0 0,0
0,09 0,00 20,90 0,0 0,0
0,09 0,00 20,90 0,0 0,0
0,09 0,00 20,90 0.0 0,0
0,09 0,00 20,90 0,0 0,0
0,10 0,00 20,90 0,0 0,0
0,09 0,00 20,90 0,0 0,0
0,10 0,00 20,90 0,0 0,0
0,10 0,00 20,90 0,0 0,0
0,11 0,00 20,90 0,0 0,0
0,11 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0.0
0,11 0,00 20,90 0,0 0,0
0,12 0,00 20,90 0,0 0.0
0,12 0,00 20,90 0.0 0.0
Instrument
switched off
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Ispitni izvjedtaj br. 217133-A

Tablica 5b.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 4a

CO: CHs4 02 H * H2S
Vol.% Vol.% Vol% ppm ppm
Sensor Type IR CO» Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
Instrument
switched on
0,84 0,53 19,36 0,0 0,0
0,89 0,55 19,69 0,0 0,0
0,86 0,41 19,31 0,0 0,0
1.23 0,47 19,65 0,0 0.0
1,06 0,52 19,73 0,0 0,0
1,41 0,57 19.20 0,0 0.0
1,60 0,49 19,34 0,0 0,0
1,72 0,70 19,25 0,0 0,0
222 0,84 18,91 0,0 0,0
255 0,76 18,79 0,0 0,0
2,78 0,86 18,34 0,0 0,0
2,68 0,89 18,22 0,0 0,0
2,79 0,95 18.30 0,0 0,0
2,83 122 17,80 0,0 0,0
3,68 1,08 1718 0,0 0,0
3,71 1,15 17,26 0,0 0,0
3.42 1,25 17,62 0,0 0,0
3,52 1,24 17,26 0,0 0,0
3,84 1,25 17,01 0.0 0.0
3,61 1,34 17,45 0,0 0,0
395 153 17,41 0,0 0,0
3,63 1.24 17,01 0,0 0,0
3.57 1,33 17,18 0,0 0,0
4,05 1,27 17,51 0,0 0,0
3,74 1,34 17,57 0.0 0,0
3,62 1,35 1722 0,0 0,0
4,00 1,28 17,50 0,0 0,0
3,78 1,43 17,19 0,0 0,0
4,19 1,40 17,43 0,0 0,0
3,68 1,44 17,34 0,0 0,0
Instrument
switched off
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Ispitni izvjedtaj br. 217133-A

Tablica 5c.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 4

A 2 $2JEa 2 $#JEEN G O aaw O Em S A A A A O O e e B B T e

CO2 CH4 02 H: Ha2S
Vol.% Vol.% Vol% ppm- ppm
Sensor Type IR CO3 Cat.Bead Elch Elch Elch

Type:
Instrument
switched on

213 235 19,09 0.0 0.0

227 2.35 19,04 0,0 0,0

223 2,14 19,21 0,0 0,0

2,24 2,17 19,14 0,0 0.0

2012 2,10 19,25 0,0 0,0

225 2,03 19,10 0,0 0,0

2,09 2,16 19.21 0,0 0,0

2,15 2,14 19,20 0,0 0,0

2,19 2,04 19,17 0.0 0,0

2,06 2,18 19,20 0,0 0,0

215 2,14 19,17 0.0 0,0

2,13 1,97 19,21 0,0 0,0

2,15 2,08 1927 0,0 0.0

2,00 2,11 19,14 0,0 0.0

217 1,99 19,23 0,0 0,0

2,10 1,99 1927 0,0 0,0

2,08 2,18 19,22 0,0 0.0

1.96 1,99 19,24 0,0 0,0

2,12 2,01 19,26 0,0 0.0

2,14 2,27 19,06 0,0 0,0

229 2,20 19,15 0,0 0,0

222 2,35 18,98 0,0 0,0

240 2,49 19,00 0,0 0,0

2,49 2,56 18,92 0.0 0,0

202 2,68 18,87 0,0 0.0

2,70 2:79 18,79 0,0 0.0

2,87 2,88 18,75 0,0 0,0

2.91 2,83 18,72 0.0 0,0

2,86 2,98 18.47 0,0 0,0

2,99 3,14 18,51 0,0 0,0

Instrument
| switched off
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Ispitni izvjestaj br. 217133-A

Tablica5d.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 7a

CO: CHs4 02 H: H-S
Veol.% Vol.% Vol% ppm, ppm
Sensor Type IR COz Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
Instrument
switched on
0,10 0,15 20,84 0,0 0,0
0,24 0,26 20,86 0,0 0,0
0,27 0,29 20,79 0,0 0,0
0,33 0,34 20,64 0,0 0,0
0,47 0,38 20,57 0,0 0,0
0,55 0.45 20,50 0.0 0,0
0,64 0,51 20,53 0,0 0,0
0,73 0,58 20,44 0,0 0,0
0,65 0.5 20,44 0,0 0.0
0,49 0,49 20,52 0,0 0,0
0.40 0,42 20,62 0,0 0.0
0,38 0,32 20,79 0,0 0,0
031 0,29 20,80 0.0 0,0
0,25 0,24 20,92 0.0 0,0
0,23 0,23 20,89 0,0 0,0
0,28 0,24 20,86 0,0 0,0
0,31 0,28 20,72 0,0 0,0
032 0,33 20,65 0,0 0,0
0,36 0,30 20,69 0,0 0,0
0,35 0,33 20,64 0,0 0,0
0,36 0,41 20,48 0,0 0,0
0,41 0,40 20,50 0,0 0.0
0,43 0,38 20,47 0,0 0,0
0,43 0,43 20,49 0,0 0.0
0,46 0,36 20,48 0,0 0,0
0,43 0,36 20,53 0,0 0.0
0,40 0,31 20,67 0,0 0,0
0,41 0,32 20,75 0,0 0,0
0,39 0,29 20,79 0,0 0,0
0,34 0,28 20,82 0,0 0,0
Instrument
switched off
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Ispitni izvjedtaj br. 217133-A

Tablica 5e.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 7

CO: CHy4 (0)) H: H:S
Vol.% Vol.% Vol% ppm’ pPpm
Sensor Type IR CO2 Cat.Bead Elch Elch Elch

Type:
Instrument
switched on

2,50 2,65 18,69 0.0 0.0

2,47 2,63 18,70 0,0 0,0

2,49 2,61 18,71 0,0 0.0

2,43 2,54 18,74 0.0 0,0

2,42 2,47 18,74 0,0 0,0

2,43 2,48 18,79 0,0 0,0

2,38 2,47 18,76 0,0 0,0

2,36 2,43 18,81 0,0 0,0

2,41 2,44 18.75 0,0 0.0

2,44 2,47 18,74 0,0 0,0

245 2,51 18,71 0,0 0,0

2,49 2,54 18,73 0,0 0.0

251 2,62 18,72 0,0 0.0

2.55 2,60 18,65 0,0 0,0

257 2,67 18,64 0,0 0,0

2,65 2,74 18,64 0,0 0,0

2,65 2,76 18,57 0,0 0.0

2.61 2,74 18,66 0,0 0,0

2,60 2,67 18,67 0,0 0,0

2,56 2,63 18,72 0,0 0,0

2,51 2,587 18,74 0,0 0,0

2,46 255 18,74 0,0 0.0

2,45 2,49 18,78 0,0 0,0

2,46 2.33 18,78 0,0 0,0

2,47 235 18,72 0,0 0,0

2,52 2,64 18,74 0,0 0,0

2.52 2,68 18,66 0,0 0,0

2.55 2,70 18,67 0,0 0,0

2,60 2,792 18,61 0,0 0,0

257 275 18,59 0,0 0,0

Instrument
switched off
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i [ St

=

Tablica5f.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 10a
CO: CHy4 02 H2 H2S
Vol.% Vol.% Vol% ppm. ppm
Sensor Type IR CO» Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
Instrument
switched on
1,78 0,62 18,73 0,0 0,0
1,87 0,65 18,86 0,0 0,0
L72 0,60 18,88 0,0 0,0
1,66 0,60 18,98 0,0 0,0
1,68 0,58 18,87 0,0 0,0
1,62 0,54 19,09 0,0 0,0
1,66 0,52 19,17 0,0 0,0
157 0,54 19,21 0,0 0,0
1,48 0,49 19,30 0,0 0,0
1,54 0,50 19,34 0.0 0,0
1,43 0,50 19,20 0,0 0,0
1,51 0,50 19,19 0.0 0,0
1,41 0,47 19,40 0,0 0.0
142 0,49 1934 0,0 0,0
e 0.49 19,22 0,0 0,0
1,46 0,47 19,36 0,0 0,0
1,47 0,48 19,24 0,0 0,0
1,50 0.47 19,34 0,0 0,0
1,38 0,50 19,37 0,0 0,0
1,39 0,47 19,29 0,0 0,0
1,47 0,51 19,23 0,0 0,0
1,61 0,51 19.22 0,0 0,0
1,63 0,54 19,17 0,0 0,0
1,74 0,55 19.08 0,0 0,0
1,74 0,57 18,85 0,0 0,0
1,84 0,58 18,96 0,0 0.0
1,81 0,63 18,71 0,0 0.0
1,92 0,63 18,70 0,0 0,0
2,03 0,64 18,72 0,0 0,0
1,99 0,64 18,69 0,0 0,0
Instrument
switched off
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l Tablica5g.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 10
l COz CHs 07] H: I H>S
Vol.% Vol.% Vol% ppm, | ppm
l Sensor Type | IR CO, Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
Instrument
I switched on
' 1,91 0,92 19,47 0,0 0,0
1,80 0,89 19,43 0,0 0,0
l 1,64 0.84 19,60 0,0 0,0
1,63 0,84 19,56 0,0 0,0
1,53 0,80 19,65 0,0 0,0
l 1,51 0.77 19,74 0,0 0.0
1,42 0,76 19,81 0,0 0,0
l 1,35 0,72 19,32 0,0 0,0
| 1,25 0,74 19,94 0.0 0,0
1,24 0,68 19,93 0,0 0,0
l 1,18 0,66 19,94 0,0 0,0
1,20 0,65 19.91 0,0 0,0
1,07 0,66 20,05 0,0 0,0
I_ 1,14 0,67 20,00 0,0 0,0
| 1,15 0,67 19,87 0.0 0,0
1,25 0,69 19,80 0,0 0,0
l 1,25 0,74 19,82 0,0 0,0
1,30 0,72 19,79 0,0 0,0
l 138 0,78 19.70 0,0 0.0
1,52 0,79 19,63 0,0 0,0
1,45 0,81 19,59 0,0 0,0
l 1,53 0,82 19,57 0,0 0,0
1,54 0,79 19,61 0,0 0,0
1,60 0.81 19,50 0,0 0,0
l 1,59 0,83 19,58 0,0 0,0
1,66 0,81 19,50 0.0 0,0
1,63 0,86 19,49 0,0 | 0,0
l 1,67 0,82 19,59 0,0 0,0
1,72 0.82 19,51 0,0 0,0
I 1,66 0,84 19,44 0,0 0,0
A Instrument
I switched off
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Tablica 5h.  Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 11

CO: CH3 02 Hy H2S
l Vol.% Vol.% Vol% ppm ppm
y Sensor Type | IR CO; Cat.Bead Elch Elch Elch
Type:
l Instrument
j switched on
' 0.03 0,00 20,90 0,0 0,0
| 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0.00 20,90 0,0 0,0
I 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
! 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
l 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0.0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
l 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
1 0,03 0,00 20,90 0.0 0,0
. 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
J 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0.0
l 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
' 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
l 0,03 0,00 20,90 0.0 0,0
i 0,03 0,00 20,90 0.0 0.0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
I_ 0,03 0.00 20,90 0,0 0.0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
l 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
' 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
l 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
; 0,03 0,00 20,90 0,0 0,0
Instrument
' switched off
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Tablica 5i. Rezultati ispitivanja na mjestu oznake 11a

CO: CHs4 02 H: H.S

Vol.% Vol.% Vol% ppm ppm
Sensor Type IR CO, Cat.Bead Elch Elch Elch

Type:
Instrument
switched on

2,93 0,64 20,55 0,0 0.0

3,06 0,64 20,61 0,0 0,0

3,02 0,71 20,56 0,0 0,0

3,24 0,67 20,44 0,0 0,0

3,23 0,75 2047 0,0 0,0

348 0,78 20,36 0,0 0,0

3,71 0,76 20,29 0,0 0,0

3,91 0,85 20,26 0,0 0.0

3,51 0,85 20,33 0,0 0,0

3,53 0,86 20,33 0,0 0,0

3,15 0,80 20,34 0,0 0,0

2,89 0,82 20,27 0,0 0,0

2,89 0.85 20,35 0,0 0,0

2,76 0,81 20,29 0,0 0.0

2,58 0,83 20,28 0,0 0,0

237 0.84 20,28 0,0 0,0

231 0,85 20,28 0,0 0,0

2,36 0,86 20,34 0,0 0,0

2.47 0,86 20,29 0,0 0,0

2,24 0,86 20,34 0,0 0,0

228 0,85 20,25 0,0 0,0

2,36 0,88 20,26 0,0 0,0

244 0,87 20,27 0,0 0,0

2,33 0,85 20,32 0,0 0,0

2,41 0,85 20,26 0,0 0,0

2,41 0,88 20,25 0,0 0,0

222 0,92 20,34 0,0 0.0

2,44 0,90 20,28 0,0 0,0

2,28 0.87 20,34 0,0 0.0

2,43 0,91 20,35 0,0 0,0

Instrument
switched off 1 |
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5.2  Zbirni prikaz rezultata

Temeljem obavljenih analiza vrste i koncentracije odlagalidnih plinova aitvrdene su minimalne,

maksimalne 1 srednje vrijednosti.

Tablica 6. Minimalne, maksimalne i srednje vrijednosti koncentracije ispitivanih plinova na mjestima

oznaka 1,4a,4,7a,7,10a,10, 111 11a

Oznaka mjernog mjesta: Bunar 1
Parametar Minimum | Maksimum | Srednja DGE-GGE
vrijednost
CO2(% viv) 0,06 0,13 0.10 -
CHi (vol %) 0,00 0,00 0,00 5%-15%
02 (vol %) 20,9 20,9 20,90 -
4%-76%
H: ppm 0,0 0,0 0,0 (40000-760000 ppm)
H2S ppm 0,0 0,0 0,0 5
Posebna Nije utvrdena
opasnost
Oznaka mjernog mjesta: Bunar 4a
Parametar | Minimum | Maksimum | Srednja DGE-GGE
vrijednost
CO2(% viv) 0.84 4,19 2,83 -
CHi (vol %) 0,41 1,44 1,02 5%-15%
02 (vol %) 17.0 19,7 18,10 -
4%-76%
Hz ppm 0,0 0.0 0.0 (40000-760000 ppm)
H:S ppm 0,0 0,0 0,0 s
Posebna Nije utvrdena
opasnost
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Oznaka mjernog mjesta: Bunar 4
Parametar Minimum | Maksimum | Srednja DGE-GGE
vrijednost
CO2(% viv) 1,96 2,99 2.30 .
CHa (vol %) 1,97 3,14 2,31 5%-15%
02 (vol %) 18,5 193 19,06 2
h 4%-76%
ppm 0,0 0,0 0,0 (40000-760000 ppm)
H:S ppm 0,0 0,0 0,0 -
Posebna Nije utvrdena
opasnost
Oznaka mjernog mjesta: Bunar 7a
Parametar Minimum | Maksimum | Srednja DGE-GGE
vrijednost
CO2(% viv) 0,10 0.73 0.39 -
CHas (vol %) 0,15 0,58 0,35 5%-15%
02 (vol %) 20,4 20,9 20,66 -
o 4%-76%
ppm 0,0 0,0 0,0 (40000-760000 ppm)
H>S ppm 0,0 0,0 0,0 "
Posebna Nije utvrdena
opasnost
Oznaka mjernog mjesta: Bunar 7
Parametar Minimum | Maksimum | Srednja DGE-GGE
vrijednost
CO2(% viv) 236 2.65 2,50 -
CHs (vol %) 2,43 2,76 2,59 5%-15%
02 (vol %) 18,6 18.8 18,71 -
H 4%-76%
2P 0.0 0.0 0,0 (40000-760000 ppm)
H:S ppm 0,0 0,0 0,0 -
Posebna Nije utvrdena
opasnost
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